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Ge inseamna un faﬂef crnamental tz? jjruyanef 71/

Panelurile ornmentale de tip “Drupanel” au urmatoarele caracteristici de baza care le recomanda
ca fiind paneluri de calitate superioara:

1. Bagheta de aluminiu trebuie sa fie inscriptionata cu firma Drupanel

2. Foi pvc de grosimea de 1.5 mm garantat de marci de prestigiu din Germania si Anglia.

3.Sticla termopan ,optional se poate produce si triplex(4-1-4) sau cu sticla antiefractie.

4. Umplutura de polistiren extrudat(XPS) cu posibilitatii de securizare(tabla 0.4mm ,osb)
5.Fiecare panel are cate o eticheta pe care sunt specificate data de fabricatie, numar comanda si
stampila CTC

Grosimea pachetului se poate executa de la 20mm pana la 52 mm, standard este grosimea de 24mm.

Posibilatile de umplutura in panel sunt urmatoarele: Toate panelurile livrate au atasat instructiuni
ks - DS E Sikea s POCI TR A5 privind montarea panelurilor. Aceste instructiuni
32mim - POLISTIREN Smm+ 0SB12mm +POLISTIREN Smm sunt in special pentru panelurile colorate cu umplu-
36mm - POLISTIREN 13mm+ O5B12mm +POLISTIREN 3mm tura Tip Asi Tip C.
38mm - POLISTIREN 13mm+ OSB12mm +POLISTIREN 13mm
40mm - POLISTIREN 13mm+ OSB15mm +POLISTIREN 3mm i
42mm - POLISTIREN 12mm+ OSB12mm +POLISTIREN 13mm Panelul ornamental este cel mai simplu mod de a
44mm - POLISTIREN 13mim+ OSB15mm +POLISTIREN 13mm inlocui clasica usa termopan de intrare unde

46mm - POLISTIREN 13mm+ OSB15 POLISTIREN 13mm . . =
“m - POLISTIREN 13mm+ IDSB‘WTm :-MDF*-PC-‘USTHEN 13mm sunt necesare o multitudine de faze tehnologice

§2mm - POLISTIREN 13mm+ OSB15mm +POLISTIREN 21mm delicate, scule adecvate precum si personal cali-

La cerere + tabla zincata 0 4mm ficat.

In cele ce urmeaza o sa facem o comparatie intre o usa termopan clasica cu montanti si un panel
ornamental:

Usa PVC termopan Panel ornamental

- costuri ridicate ale Materialelor (montant,bagheta, armatura, panel,
sticla termopan)

= timp productie ridicat;

- Reglarea utilajelor in cazul montantilor in unghi;

- montaj greoi (calarea sticlei)

- greutate ridicata;

- personal calificat;

= costuri mici;

- realizarea intr-un termen scurt
- montaj rapid si usor;

- greutate mica,

- design deosebit;




Pentru a veni in intampinarea clientitor nostr am reusit 5a aducem
e este mai nou atal ca 5i parte lehnologica, diversificare de culori si metode
realizare a sticlei vitrate aducand alfernative la ce exista pe piata la preturi

[ i
vhrta rasini

Frin rasina si culoare gasim o alternativa la clasicul fir cu plumb si fol
olorata. Designurile sunt formate dintr-un contur care se aplica cu u
comanda numerica iar vopsea se aplica manual. In standard este
agra pentru contur si culor ce se vad in catalog. Conturul poate fi f]
prere siin alte culori, satin, auriu, argintiu sau chiar transparent. {
ate sunt culorile de baza cal si combinatii ale acestora fiind un a
de folile colorate prin multitudinea de combinatii

doar pe anumite 3 gentale, cum
blat, fumuriu, stopsol, a%chincila al
ip alb. nisip bronz (sticla ‘1 seste |gSIFsitul catalogului)
\

pste ca atat conturul si cat si

8 si pentru alte domenii de & , Usi

) geamuri termopan sau sticla
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zionata SR Sficle incalzirea
[a temperaturii inalfe fuzTONGEIPORR ORI U1 dSDect placut, culori vii translucide

. Aceste sticle pot fi de mai multe forr 8 siculori cum sunt reprezentate 2
mai jos aplicandu-se pe sticla T | translucida sau mata. F:rr.rf dnpiumbéu de mai multe culori
L‘umhmana stn:u'a oty oi i i grosimii fammﬂulmm,mm auriu 6mm, 9mm).Folia €°rina
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CARMENT CARMENZ CARMEN3 CARMEN4 CARMENS
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CARMING CARMEN7 CARMENS8 CARMEN9 CARMEN1O

Carment - este executat cu sficla termopan,omament si sticls Low, sticlele omamentale 52 gasesc a pag. 26, vananta standard este cu nisip lb (a panelurife albe i nisip bronz /2 paneluf colorat
Carmen?-§ - sunt executafe cu stcla virata, vitrajul consta din sofuti i culori pe baza de rasina, conturul sé poats fzce in difenie culon delaii pag &
Carmen’-§ - sunt o combinatie intre sticlz sablata i bucali de sticls fuzionata, variantle star dard sunt cele prezentate, designul sablari sf sticlele fuzionate se pot schimba in functie dé dorintaldetatii pag.4)

Carmend - sticla fatetata in combinatie v i de plumb, sticlele fazetate se pesc cu un adeziy special, firul de plum standard este argintiu d rm(nu se okideaza), suntdisponibile mal muite culon si grosimifdelail pag
Carmen?l) -sticla fip cristal,
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CORAZ2  GORAS CORAA CORAS

af o0 sticls fe upan,amamentsf s‘!ﬂ:.fé'f.ewﬁ_. sticlele omamentale se gasesc /2 pag. 26, vanianta standard este cu nisip alb la panelurife albe si nisip bronz fa panelul colorat
Cora2-5 -sunt executate cu sticl vitrats, vitrajul consta din solu i cu culori pé baza de rasing, conturul se poate face in difeite culor detali pag.J
Corab - sunt o combinatie intre sticla sablata i bucatif de sticla fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sablani si stictele fuzionate se pot schimba in functie de dorintadefalii pag.4)
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. DARAS_ \Dﬁw DALIA7 DALIAS

Dalia - este executal cu sticia termopan ornament si sticla Lowe, sticlele omamentale se gasesc la pag. 26 warianta Standard este cu nisip alb apanelurile albe si nisip bronz fa panelul colorat ™
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Daliadb - sunt executate cu sticls vitrata, vitrajul consta din soluti si cu culori pe baza de rasina, conturul se poate face in difevite culori detalii pag.J . _
DaliaT-8 - sunt o combinatie intre sticla sablata si bucatii de sticla fuzionata, variantefe standard sunt cele prezentate, designul sablarii si sticlele fuzionate se pot schimba in functie de dorintafdefali pag.4)
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omamentale se gasest fa pag. 26, varianta sta
0ri pe baza de rasina, conturul s¢ poate face gl
Dnata, vaniantele standard sunt cele prezentatg




Dorai - este executat cu sticla termopan,omament i sticla Lowe, sticlele omamentale se gasesc [a pag. 26 varianta standard este cu nisip alb.Jz panelurile albe si misip bronz Iz panelul colorat

Dora2-4 - sunt executate cu sticla vitrat, vitrajul consta din sofuti si cu culori pe baza de rasina, conturul s poate face in diferite culon detalii pag.J

Dora5 - sunt o combinatie intre sticla sablafa si bucatii ok sticla fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sabiari si sticlele fuzionate se pot schimba in functie de dorinta{detalli pag.4|




DORIS 1 hORIS 2 DORIS 3

DORIS 5 DORIS 6 DORIS 7. DORIS &

Doris 1 @ste executat cu sticla fermapan,omament si sticla Lowe, sticlele ornamentale sé gasesc fa pag. 26, variantastandard este ¢ nisip alb fa panelurle albe sinisip bronz a panelul colorat
Dons 25« sunt executate cu sticla vitrata, vitrajul consta din soluti s culon pe baza de rasina; conturtl se poate face divdiferite culori detaii pag.d

Doris 68 - sunt o combinatie intre sticla sablata si bucati de sticla fuzionata, variantefe standard sint cele préaentate, designul sablasi si sticlele fuzionate e pot schimba in functie de dorinte(defali pag.4)
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ELLA ELLA™2 ELLA 3 ELLA A& ELLA 5

Ella1 - este executat cu sicls termapan,omament si sticla Lowe, stclele omamentale se gasest I pag. 26, varianta standard este cu nisip alb |z panelure albe si isip bronz Ia panelul colorat

1

Ells?4 - sunt executate o sticl vitrata, irjul consta din solui s culrpe baza de asing, conturul se poate face n iferite culorfdeta pag.

ENla5-6 - sunt o combinatie intre sticla sablata si bucat de stiefe fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sablani si sticlele fuzionate s pot schimba in functie de dorinta(detafi pag 4|
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GRETA1  GRETA? GRETAS ﬁRETM-‘th_E GRETA6 GRETA7  GRETAS
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Greta! - este executat custiels fermapan omament si sticla Lowe, sticiele ornamentale §8.8sest la pag. 26, varlanta standard este cu nisip alb fa panefurike afbe i nisip bronz fa panetul colorat

Gretad-6 - sunt executate co sticla vitrata, vitrajul consta dlin sofutii si cueulfori peéibaz de rasing, conturul se poate facgl_iuiferftmfnﬁ detall pag.J ' ,,\

Grefa?- - sunt o combinatie intre sticks Sablata s bucat] de'Stielauzionats, variantele standard sunt cele prezeatate. designul sablarii sFsticlele fuzionate se
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loanat - este executat cu sticla fermopan,omament si stica Lowe, sticlele omameaalise gasesc la pag. 26, vanianta standard este CUig panelurile albe si nisip bronz 2 panelul coforat

loanad-6 - sunt executate cu sticla vitrata, vitrajul consta din soluti si culori pe baza de rasimaR@RLin/ se poate face in diferite cutor o8
|

loanal-§ - sunt o combinatie intre stcla sablata si bucai de sticla fuzionala, variantele standard sun cele gfaentate, designu sabiarii sf SUESRIonate se pot schimba in functie de dorinfa(detali pag 4
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MARA 6

Maral-T - sunt executate cu sticka vitrata, vitrajul consta din solutil sf cu culon pe baza de rasing, confurul se poate face in difenite wﬂun'det?lﬁdg K

Mara810 - sunt o combinatie intre sficla sablata si bucati de sficla fuzionata, variantele standard sunt cell prazentate, designul sablari sfsticlele fuzionate s¢ pot schimba in functie de doninia/dEtN pagrey= .

La acest model va oferim posibilitatea de a configura panelul cu 2, 4 sau 6 geamuri.
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- J y. E-E;Sm‘ﬁ.qicutate cu sicla Vit Mhmmsmm&pehm e rasina, conigill 5% poate fave in diferite culor detalli pag.d - 4
L0 A Warinab-g 1s'utj’l‘ncmnhfnm1nues' ;' i bucati u‘e;ma?ﬂﬂma!a, variantele stan cele prezentate, designul sablarii s sticlele fuzinnalmpufsmm_rgm ruriM#
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MARTA4

MARTAG MARTAT ¢ MARTAS MARTA9

Martat - este axecutat cu sticla termapan,omament si sticla Lowe, sticlele omamentale se gasest Ja pag. 2, varianta standard este cu nisip maammmmmn )
Wartal-§ - sunt executate cu sticla vitrats, vitraiul consta din soluti sl culoni pe baza derasina, confury se poate faca im oferite culor detali pag.} T

Narta7-8 - sunt o combinatie intre $fica sablata i bucati de sticl fuzinata, variantele standard sunt cele presentate designul sablaril si sn':ﬂal&ﬂﬁfum!e#pnt schimba in functie de dormta|detali pag 4)
Wartad - stics fatetata in combinatie cu fir de plmb, stictele fanatate se fipest cu un adeziv special firl de plumb standard este argintiu d Emrnr.rw-se Gideaza), sunt disponibile mai multe culort i grosimildatali pag.J

Warta10 -sticla tip crstal
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Fablata 5i busatide-sticla fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sablari si sticlele fuzionate se pot schimba in functie de dorintadetali pag 4
/ | cint
posibili a configura panelul.cu.2:saud ge —
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PAULAI PAULAZ PAULAS"® PAULAA

/
Paulat - este evecutat cu sficka termapan omament si sticla Lowe, sticlele omamentale se gasese fa pag. 26, vanianta standard este cu nisip alb f2 panelurie albe s nisip bronz fa panelu golorat

—

Pauiad-4 - sunt executate cu sticla vitrata, vitrajul consta din soluti si culon pe baza de rasina, conturul se poate face in difente culor defati pag.d

Pauias - sunt o combinatie intre sticia sablata si buca de sticla fuzionaa, vaniantele standard sunf cele prezentate, designul sablari si sticlete fuzionate se pot schimba in functie de dorinta)detali pag.4)




PETRA1 PETRAZ PETRAS PETRA4 PETRAD
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PETRAG PETRA7 PETRAS PETR A9 PETRA10

Pelrat- este executat cu sticla termopan,omament si sticla Lowe, sticlele omamentale se gasesc I pag. 26, varianta standard este cu nisip alb fa panelurile albe si nisip bronz fa panelul colorat
Petral-§ - sunt executate cu sticla vitrata, vitrajul consta din solutii i culori pe baza de rasifi, confurul 5e poate face in diferite culori detalii pag.3

Petral-8 - sunt o combinatie intre sticla sabfata si bucati de sticla fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sablaril si sticlefe fuzionate se pot schimba in functie de dorinta(detali pag4)

Petral - sticla fatetata in combinatie cu fir de plumb, sticlefe fazetate se fipesc cu un adeziv special, firul de plumb standard este argindiu de Gmm{nu se oxideaza), sunt disponibile mai multe culor si grosimildefalli pag.d)
Petratl -sticla tip cristal
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IREBECAS REBECA4  REBECAS

Rebecat - este executat cu sfiefa termopan,omament si sticla Lowe. sticlele oma

Rebecal-T - sunt executate cu sticls vitrata, vitrajul consta din Solufi'sf e cult

Rebecale « sunt o combinatie intre sticta sablata si bucatii de sticla fuzionata, variantele standard sunt cele prezentate, designul sablanbSist

La acest model va oferim posibilitatea de a configura panelul cu 1, ._3 sau 5 geamuri.
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Renatat - este executatcu sticls termopan,omament i sticla Lowe, ticlele |88 gasest fa pag. 26, varianta standard esteg

Renata-- sunt execusteco sl viat, il const i ot curipebe o se poate ace in et culglg
Renaab - u&mm sl s bcat e ik fioat, v suntcele reenct,desiny sl

e

1, 3 sau 5 geamuri.
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SANDA 2 SANDA 3 SANDA 4

Sanda 1 este executat cu sticla termapan omament si sticta Lowe, sticlefe omamentale s gasest la pag. 26 varianta standard este cu nisip alb fa panefurile albe si nisip bronz la panelul coforat
Sanga &4 - sunt executate cu sticla vitrata, vitrajul consta din sofuif i cu culor pe baza de rasina, confurul s poate face in diferite culor detali pag.J

Sanda 5 - sunt o combinatie inre sticla sablata si bucati de sficla fuzionate, variantele standard sunf cele prezentate, designul sabiari si sticlele fuzionate s pot schimba in functie de dorinta/detali pag.4)
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SARAZ SARAS SARAA SARAS
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SARA7 SARAS

Sard! - este executat cu sticla termopan,omament si sticla m;ﬂ:ﬂe}e ornamentale se gasese [ P26, \@rfamasfandaru' este cu nisip alb [z panelurike albe si nisip

SaralT - sunt executate ¢y sticts virats, vitrajul consta din soluti s/ et o pe baza de rasing, conturul se poate face in difeite culor deta pag.3 4

Sara-10 - sunt o combinate infe sticla sablats i bucati de sfcla fuzionats, vanantele standard sunf cele prezentate, designul sablari sési]'clefewnﬂm'h functie de dorinta(detali pag 4)

Saralt - stcta fatetata in combinatie cu fir de plumb, sticlele fazetate se fipest cu un adeahvspecial, firu! de plumb standard este arginiu de Gmmjnu se oxideaza), sunt disponibile maf multe culori s grosimii detali pag. )
Sarafd «sticta sablata cu rasing transparenta
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SELENAI SELENAZ2 SELENAS3 SELENA4 SELENAS

omament si sticka Lowe, stictele omamentale s gosesc Ia pag. 26, vananta standard este cu nisip alb fa panelurite albe si misip bronz la paned colarat




SIRIA 3 SIRIA 4 SIRIA 5 SIR1A 6
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SIRIA 2

L 3 e ' ‘_' '
Sirigd-§ «sunt 0 Mmmﬂ‘ﬁa aMbucati de sticla fuzionata, variantele standand sunt cele prezentate, designul sablarii i sticlele fuzionate se pat schimba in functie de dorintadetalii pag.4)
-
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VERA 5 VERA 6

Veral - st execuat s termogan, omamensi s Low et sgsest U variantastandardetecu nisip b b paeluea ﬁ m
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Fr of .
Va3 st executat st virte, el conta i soltlsculof e BEINIIng contfse poeeface i it culr,deta ag

Verad - stita fatetata in combinatie cu fir de plumb, sfclee fafetate se ipesic cuin adeziv special frulde plumb standard este arginfu de § mminu se oxidesza), sunt disponibie mai multe culori si grosimr detali pag”)
Vera 10 - sticla tp cristal.







Dticla ﬂrnmentaff?."

Sticla ornamentala folosita in mod
regulat pentru paneluri cu rasina
- sunts -
tandard la panel alb)
(standard la panel colorat)

‘Sticla este de 4 mm la cerere se poate
“aduce si alt tip de sticla,
Pe {anga sticla ornamentala firma noastra

de cuptor pentru bombat, panelurife
fiind disponibile si cu sticla bombata.

;%cce.mn'z'

ﬁatﬂtﬂm‘e

H=175mm H=175mm  Y=175 mm H=T0 mm H=T0 mm
I=85mm  [F85mm  |=p5mm L=310mm  L=260 mm




Toate panelurile se pot realiza in urmatoarea gama de culori:

Golden Oak Matogarny Mocca

Renolit; 2178 001-167 Renolit: 2087 013-167 Renalit; 2178 007-167
Hornnschuch. F 436-2036 Homnschuch: F 436-2002 Homschuch: F 436-2048

Renalit: 167 004-167 Renolit: 3149 008-167
Homschich: F 435-2046 Hormschuch: F 436-2012

Kirsche Piemont Rubinrot anenengruen Anthrazitgrau Schwarzbraun
Renalit: 3202 0071-167 Renolii: 3061 05-167 Renalit: 6125 05-167 Renolit: 5150 05-167 Renolit: 7016 05-167 Renolit: 8518 50-167
Homschuch: F436-2032 Hornschuch: F 436-5013 Hornschuch: F 436-5021 Homschuch: F 436-5006 Hornschuch: F 436-5003 Homschuch: F 436-5010

L&
Sierina Noce Ral 8014 Cremeweiss Irish Oak Grau Streifeen Douglasie
Cova; 49237 PN Renalit: 1379 05-167 Renolit: 3211 005-167 Renaolit: 7155 05-1867 Ranolit: 3152 005167
Homschuch: EF 1540425 Homschuch: F 436-5015 Hornschuch: F 436-1202 Homschuch: F 436-5002

Unele texturi nu corespund realitatii din cauza tiparirii, aceste texturi sunt puse doar cu titlu orientativ.

Folosim tehnologia cool-color ceea ce inseamna ca absorbtia caldurii la suprafata se reduce substantial si in consecinta panelul nu isi schimba calitatile!!
Panelurile colorate sunt recomandate si pentru locatiile insorite, doar in varianta cu umplutura tip A-C (detalii pag.1)

Toate culorile sunt disponibile in limita stocului.
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SC DRUPANEL SRL

Producator de paneluri PVC pentru usi de intrare
Romania // Baia Mare // B-dul Unirii 53

Tel: 0040 262 259256, 0040 262 229099

Fax: 0040362 404978

Mobil: 0040 754 055722, 0040 728 842065

E-mail: office@drupanel.ro; drupanelsri@yahoo.com
drupanelproforme@yahoo.com
WWW.DRUPANEL.RO



